USO RACIONAL DA AGUA ADOTE ESSA IDEIA.

Economizar agua é esbanjar inteligéncia!

Vamos economizar. Veja aqui algumas dicas

De acordo com a Organizagdo das Nagdes Unidas, cada pessoa
necessita de 3,3 mil litros de 4gua por més (cerca de 110 litros de agua
por dia para atender as necessidades de consumo e higiene). No entanto,
no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia.
Devido a pressdo da agua, o consumo ¢ ainda maior em edificios e
apartamentos.

No banheiro

Banho de 15 minutos? Olha o Nivel!

O banho deve ser rapido. Cinco minutos sdo suficientes para higienizar
o corpo. A economia ¢ ainda maior se ao se ensaboar fecha-se o registro.
Banho de ducha por 15 minutos, com o registro meio aberto, consome
135 litros de agua. Se fechamos o registro, ao se ensaboar, e reduzimos
o tempo para 5 minutos, 0 consumo cai para 45 litros. No caso de banho
com chuveiro elétrico, também em 15 minutos com o registro meio
aberto, sdo gastos 45 litros na residéncia. Com os mesmos cuidados que
com a ducha, o consumo cai para 15 litros.

Ao escovar os dentes

Se uma pessoa escova os dentes em cinco minutos com a torneira nao
muito aberta, gasta 12 litros de 4gua. No entanto, se molhar a escova e
fechar a torneira enquanto escova os dentes e, ainda, enxaguar a boca
com um copo de agua, consegue economizar mais de 11,5 litros de
agua.

Descarga e vaso sanitirio

Naio use a privada como lixeira ou cinzeiro e nunca acione a descarga a
toa, pois ela gasta muita dgua. Uma bacia sanitaria com a valvula e
tempo de acionamento de 6 segundos gasta de 10 a 14 litros. Bacias
sanitarias de 6 litros por acionamento (fabricadas a partir de 2001)
necessitam um tempo de acionamento 50% menor para efetuas a
limpeza, neste caso pode-se chegar a volumes de 6 litros por
descarga. Quando a valvula estd defeituosa, pode chegar a gastar até
30 litros. Mantenha a valvula da descarga sempre regulada e conserte
os vazamentos assim que eles forem notados.

Lugar de lixo ¢ no lixo. Jogando no vaso sanitario vocé pode entupir o
encanamento. E o pior ¢ que o lixo pode voltar pra sua casa.

Area de servico

Junte bastante roupa suja antes de ligar a maquina ou usar o tanque. Nao
lave uma pega por vez.

Caso use lavadora de roupa, procure utiliza-la cheia e liga-la no maximo
trés vezes por semana.

Ao lavar a roupa, aproveite a 4gua do tanque ou maquina de lavar e lave
o quintal ou a calgada, pois a dgua ja tem sab@o.

Jardim e cal¢ada e carro

Use um regador para molhar as plantas ao invés de utilizar a mangueira.
Ao molhar as plantas durante 10 minutos o consumo de agua pode
chegar a 186 litros. Mangueira com esguicho-revolver pode ajudar, a
economia pode chegar a 96 litros por dia!

Adote o habito de usar a vassoura, e ndo a mangueira, para limpar a
calgada e o patio da sua casa.

Lavar calgada com a mangueira ¢ um habito comum e que traz grandes
prejuizos. Em 15 minutos sio perdidos 279 litros de agua.

Use um balde e um pano para lavar o carro ao invés de uma mangueira.
Com uma mangueira ndo muito aberta, em meia hora gastam-se 216
litros de agua.

Atendimento SAAE

Rua Quintino Bocaiuva, 260 — Centro
Tel.: (35) 3431-2020 ou 3431-2942

Horario de atendimento:

Segunda a sexta das 9h as 17h.

Plantao
Finais de semana e feriados

Das 7h as 16h

Tel.: (35) 3431-2020

Cel. (35) 8856-4402

8856-6107

Tel. Estacdo de Tratamento:
(35) 3431-4292
Informacdes e segunda via, acesse:
www.saaecambui.com.br
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Agua bem tratada é saiide para o ciégd&o
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CONHECA A AGUA QUE VOCE CONSOME
Ano de Referéncia: 2018

Para manter vocé sempre bem informado, 0 SAAE — Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Cambui apresenta
a todos os usuarios dados referentes ao monitoramento diario da qualidade de agua que abastece o municipio.
Este monitoramento ¢ feito em todos os sistemas de abastecimento, como: pogos artesianos, estacdes de
tratamento, reservatorios e ruas. Sdo recolhidas cerca de 400 amostras ao més, que sdo submetidas a analises
fisico-quimicas e bacteriologicas. E fundamental esclarecer que a dgua distribuida pelo SAAE e consumida por
vocé ¢é processada e analisada conforme normas especificas e determinagdes da atual legislagdo, portaria n°
2914/11 do Ministério da Saude. No caso de situagdes que possam causar riscos a saude e a qualidade de agua
distribuida, imediatamente sdo tomadas providéncias como fechamento da rede local, a orientagdo aos
moradores, analises e intervengdes diretas na rede até que o problema seja resolvido e o abastecimento
normalizado.

Lei 8.078, de 1990:

Art. 6° inciso III — Sao direitos do consumidor: a informagdo adequada e clara sobre os diferentes produtos e
servicos, com especificagdo correta de quantidade, caracteristica, composi¢@o, qualidade e preco, bem como
sobre os riscos que apresentem.

Art. 31 — A oferta e apresentagdo de produtos ou servigos devem assegurar informagdes corretas, claras,
precisas, ostensivas e em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidade, quantidade, composicao,
preco, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam a satide e
seguranga dos consumidores.

Responsaveis: Marcio Magela dos Santos (Diretor SAAE) e Antonio Tadeu Bueno (Téc. Quimico)

Orgio responsavel pela vigilancia da qualidade da 4gua para consumo humano: Secretaria de Saude do
Municipio e Vigilancia Sanitaria Rua Padre Caramuru, n° 295 - Centro — Tel.: 3431-6265/3431-4995

Local para informacdes complementares: Rua Quintino Bocaitiva, n® 260 - Centro — Tel.: 3431-2020 ou
pelo sitio www.saaecambui.com.br

Informacio sobre o manancial:

a) Ribeirdo das Antas: nasce no bairro Brago das Antas. Mecanismo de protegdo existente: cercamento das
nascentes e reflorestamento. Qualidade do Manancial: € classificado segundo a Resolugdo CONAMA n°20
como Agma Doce, Classe II. Fontes de Contaminagao: ocupag@o urbana

b) Rio do Peixe: nasce em Senador Amaral. Mecanismo de protecdo existente: cercamento das nascentes e
reflorestamento. Qualidade do Manancial: é classificado segundo a Resolugio CONAMA n°20 como Agua
Doce, Classe II. Fontes de Contaminag@o: ocupagao urbana e rural

O Sistema de abastecimento publico é constituido das seguintes fases:

Captacao: sistema para coletar a 4gua bruta no manancial que pode ser superficial, quando captada em riachos,
rios e barragens ou subterraneo, quando captada em pogos profundos e fontes;

Adugio: tubulagdo que conduz a agua da captagdo até a estagdo de tratamento e desta para os reservatorios;
Reservacio: depositos utilizados para armazenamento e distribuigdo de agua;

Distribuic¢ao: conjunto de tubulagdes interligadas que distribuem a dgua para o consumo da cidade;

ESTACAO DE TRATAMENTO AGUA (ETA) - CONJUNTO DE PROCESSOS DE
TRATAMENTO DE AGUA

Descricao simplificada do processo de tratamento e distribuicdo

Manancial superficial: 1) Captacdo; 2) Coagulacdo/floculagdo (sulfato de aluminio); 3) Decantagdo; 4)
Filtragdo; 5) Desinfec¢do com cloro gas ou cloro pastilha; 6) Fluoretagdo;

ANALISES: Importancia dos principais parimetros analisados:

Cloro residual: composto quimico que elimina a agdo da maioria dos microrganismos prejudiciais ao ser
humano. Sua presenca na dgua potavel é fundamental.

Turbidez: indicador da presenga de particula em suspensdo que podem conter microrganismos. Grande
influéncia no aspecto visual da agua.

Cor: indica a presenca de metais ou matéria organica. Esta ligada ao aspecto visual da agua.

Coliforme termo tolerante: indicador da presenca de bactérias e outros microrganismos que podem
contaminar a agua causando doengas.

pH: indicador de acidez. Monitoramento e controle sdo importantes nas estagdes de tratamento de agua e
auxiliam na conservagdo do sistema de distribuigao.

O SAAE de Cambui possui 02 (duas) Estagdes de Tratamento ativas, sendo 01 (uma) Estacdo do tipo
convencional no bairro Santo Antonio e 01 (uma) Esta¢des do tipo compacta, no bairro Rio do Peixe. Sua
capacidade de produgdo de dgua tratada em média é de 9.000m’/dia, ou seja, 9 milhdes de litros. Além das
Estac¢des de tratamento, o SAAE abastece alguns bairros da zona rural através de 04 (quatro) pogos artesianos
que passam pela etapa da desinfecgdo.

Resumo das amostras e parametros analisados em 2018:

Parimetros
Meses e pH Cloro Cor Turbidez |Coliformes Totais e| Flior
Amostras o q
(mg/L) Escherichia coli
Valores médios obtidos

Janeiro 372 6,56 1,10 1,61 1,10 Ausente 0,67
Fevereiro 336 6,52 1,09 0,06 0,76 Ausente 0,65
Mar¢o 372 7,01 1,14 0,56 1,02 Ausente 0,60
Abril 360 7,41 1,17 0,96 1,04 Ausente 0,60
Maio 372 7,38 1,22 0,87 1,03 Ausente 0,63
Junho 360 7,34 1,18 0,60 1,03 Ausente 0,57
Julho 372 7,15 1,17 0,90 1,11 Ausente 0,60
Agosto 372 7,23 1,15 0,56 0,96 Ausente 0,62
Setembro 360 7,16 1,12 0,44 1,04 Ausente 0,60
Outubro 372 7,06 1,13 1,05 1,18 Ausente 0,60
Novembro 360 7,03 1,17 0,46 0,94 Ausente 0,64
Dezembro 372 7,11 1,15 0,32 1,04 Ausente 0,47
Limites permitidos | 69,5 | 025" [AG15UH® | Agsure | Ausacism 15 ﬁgL@
Amostras realizadas | 4380 4380 4380 4380 550 4061
Amostras fora do padrio 25 0 0 0 0 0

(1) E utilizado valor maximo 2,0 mg/L, conforme recomendagio do art. 39 da portaria 2914/11MS.

(2) UH - Unidade Hazen (Unidade de Cor)

(3) uT - Unidade de Turbidez

(4) De acordo com anexo I da Portaria 2914/11MS: Auséncia em 100ml em 95% das amostras examinadas no més.
(5) Variavel de acordo com a temperatura didria

Conforme estabelece a portaria n®2914/11 os parametros de controle microbioldgicos sio analisados com
frequéncia mensal e os fisico-quimicos como metais e outras substincias quimicas, sdo analisadas
trimestral e semestralmente.
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